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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ 
ЛЕБЕДКИ LPM /LP/ LCH



Оперный театр Сиднея
Стефан Баттен Генеральный директор, 
Хасемер Материалс Хэндлинг. «Лебедки 
GIS дают большие возможности по 
созданию решений для индустрии 
развлечений.  Их тихая работа, 
легкий вес и широкий набор опций 
позволяют нам адаптировать тали под 
нужды заказчика. Более того, если 
потребности заказчика меняются, во 
многих ситуациях тали GIS можно не 
заменять, а модифицировать, повышая 
их производительность.»

Референции

Сиднейский оперный театр, Австралия  I  Развлекательный центр Сиднея, Австралия  
I  Выставочный центр, Сидней, Австралия  I  Спортивно-концертный комплекс Перт, 
Австралия  I  Казино Барсвуд, Перт, Австралия  I  Развлекательный центр, Брисбен, 
Австралия  I  Стадион O2 Берлин, Германия  I  Арена ISS Dome Дюссельдорф, Германия  
I  Новый Дом Музыки, Хельсинки, Финляндия  I  Выставочный центр, Хельсинки, 
Финляндия  I  Телекомпания YLE TV, Хельсинки и Тампере, Финляндия  I  Финская 
национальная опера, Хельсинки, Финляндия  I  Energiehuis, Дордрехт, Голландия  I  
Государственный музей, Амстердам, Голландия  I  Lindab арена, Энгельхольм, Швеция  
I  Малопольский Сад Искусств, Краков, Польша  I  Балтийская Филармония, Гданьск, 
Польша  I  Стадион O2 Прага, Чехия  I  Драматический театр, Цюрих, Швейцария  I  
Оперный театр Цюрих, Швейцария  I  Городской театр Базель, Швейцария
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МОЩНЫЕ
И

ДОЛГОВЕЧНЫЕ 

Простые и легкие в обращении – надежные и безопасные в работе 
– долговечные и неприхотливые в обслуживании. В театрах, школах, 
спортивных центрах, мультифункциональных комплексах, стадионах, 
конгресс центрах, телестудиях или в концертных турах, лебедки 
GIS используются по всему миру. Разработано и произведено в 
Швейцарии – для использования по всему миру. 

Сценические лебедки GIS – безопасность в любую погоду
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LPM/LP 

ВАШИ ВЫГОДЫ
С весом 12 кг и грузоподъемностью 
400 кг, лебедка LPM является самой 
легкой среди сценических цепных 
лебедок. Ее малый вес, класс защиты 
IP65 и прочная конструкция, с 
крышками сделанными из алюминия 
делают ее лучшей для мобильного 
уличного применения. Марганец 
фосфатированная профилированная 
стальная цепь обеспечивает высокую 
стойкость к коррозии и улучшенные 
ходовые качества при работе без 
смазки. Грузовой крюк снабжен 
амортизатором.
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Версии по спецификации 
заказчика
Трех- или однофазное исполнение
Прямое или контакторное управление
Рабочее напряжение по запросу 
заказчика
Напряжение управления по запросу 
заказчика
Специальное управление
Специальные скорости
Подвеска на крюк или петлю
Высота подъема до 200 м
Индивидуальная настройка крайних 
верхнего и нижнего положений крюка
Механические и электрические 
механизмы передвижения
Большой выбор аксессуаров и опций

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

Удобство
использования
Малый собственный вес от 12 кг
Можно использовать как стационарную или 
самоподъемную без модификаций
Редукторный концевой выключатель с 
высокой точностью позиционирования
Очень низкий уровень шума благодаря 
3-х ступенчатому редуктору с косозубой 
передачей
Класс защиты IP65; пригодны для уличного 
применения
Дренаж влаги в базовой версии
Обслуживание без специальных инструментов
Простая в обслуживании и легко доступная 
фрикционная муфта
Грузовой крюк вращается на 360 градусов
Короткий срок поставки

Надежность 
и долговечность
3 года гарантии
Сделано в Швейцарии
Редуктор с постоянной смазкой
Износостойкий пружинно-нагруженный 
электрический тормоз
Высокая безопасность в эксплуатации
Отсутствие чувствительной электроники
Корпус и крышки из алюминия
Минимум 1600 часов работы при 40% 
продолжительности включения, 240 
циклов в час (в FEM 2m ISO M5)
Коррозионностойкая профилированная 
стальная цепь с увеличенным сроком 
службы
Фрикционная муфта сухого хода
Грузовой крюк с амортизацией



Легкая
LPM это наименьшая цепная 
лебедка из семейства LP, с 
собственным весом всего в 
12 кг, она поднимает 400 кг 
как лебедка стандарта D8. 
У нее модульный дизайн и 
компактная конструкция 
которая прекрасно подходит 
для последующей интеграции 
в любые другие механизмы 
или объекты. Также доступны 
опции для оснащения лебедки 
до стандарта D8-Plus путем 
монтажа второго пружинно-
нагруженного электрического 
тормоза на существующий вал.

Мощная
Стальная профилированная 
цепь с поверхностной закал-
кой и марганец-фосфатным 
покрытием повышает грузо-
подъемность примерно на 15% 
при одинаковом номиналь-
ном диаметре в сравнении 
с круглозвенной стальной 
цепью. Большее сечение 
звена уменьшает износ и 
увеличивает срок службы 
цепи. Марганец фосфатное 
покрытие усиливает ходовые 
качества при работе без 
смазки, а также стойкость к 
коррозии.

Погодостойкость
Особенностью лебедки является 
класс защиты IP65 в стандартной 
комплектации. Она защищена от 
пыли и водных брызг. Лебедки 
LP прекрасно подходят для 
применения на открытом 
воздухе, даже для самых сложных 
погодных условий. На open-air 
событиях или концертных турах, 
риггер по достоинству оценит 
погодостойкость и надежность 
этих электрических сценических 
лебедок.

Тихая
Все лебедки LP оснащаются 
3-х ступенчатым 
редуктором в собственном 
корпусе. Геометрически 
оптимизированные косозубые 
шестерни обеспечивают 
невероятно низкий уровень 
шума при работе. Это позволяет 
управлять грузами во время 
представления. Благодаря 
защите крышек и корпуса 
уровень шума лебедок LP 
составляет всего 65 дБ. Что 
делает их одними из самых 
тихих среди доступных сегодня 
на рынке.
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D8

ВАШИ 
ВЫГОДЫ
Глубоко проникающее катодное 
покрытие (катофорезное 
покрытие) обеспечивает хорошую 
износостойкость и высокую 
устойчивость к воздействию 
ультрафиолетового излучения. 
Благодаря этому специальному 
покрытию корпуса и классу 
защиты IP65, цепные тали идеально 
подходят для мобильного и 
уличного применения. Их можно 
свободно использовать как 
стационарные или самоподъемные 
без проведения каких-либо 
модификаций.
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Принадлежности и опции
Низковольтное 42В управление с 
редукторным концевым выключателем
Другие напряжения управления по запросу
Две скорости на подъем
Подвеска на крюк
Безопасный грузовой крюк с замком
Концевой выключатель с дублирующими 
контактами
Радиоуправление
Эргономичный пульт управления
Клеммник с контактором для тормоза
Клеммник с быстродействующим реле
Второй, независимый тормоз
Контроль температуры
Сумки для цепи для различных высот 
подъема
Ручной и электрический механизмы 
передвижения
Дренаж влаги для уличного применения 
(LCH)
Ручки для переноски

Стандартная версия
Грузоподъемность: до 2500 кг (на одной цепи)
Стандартные напряжения: 3 × 400 В / 50 Гц, 
3 × 230 В / 50 Гц, 3 × 480 В / 60 Гц
Клеммник для прямого управления
Одна или две скорости
Подходит для работы с частотным 
управлением
Корпус, цепь и остальные части черного цвета
Подвеска на рым-болт
Стационарная или самоподъемная
Класс защиты IP65
Дренаж влаги (LP)
Класс изоляции F (электродвигатель)
Электромагнитный пружинно-нагруженный 
тормоз
Фрикционная муфта вне силового потока
Дополнительная пластина в качестве 
направляющей цепи
Грузовой крюк с демпфирующим 
буфером(LP)
Блокирующаяся защелка грузового крюка
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Технические характеристики D8

LPM / LP LCH
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Габаритные размеры D8

Тип Грузо-
подъемность

Режим 
работы

Скорость 
подъема, 

50 Гц
Мощность 
двигателя

Сила тока при 
полной нагрузке

Вес  
без цепи

Диаметр 
цепи

Вес 1 метра
цепи

Уровень шума на 
расстоянии 1м

Запас 
прочности 

цепи
1-цепь (кг) ISO (FEM) (м/мин) (кВт) (A) (кг) (мм) (кг) (дБА) статично

LPM250/1NL.D8 320 M4 (1Am) 4 0.25 1.8 12 3.75x10.75 0.34 65 6.4
LPM250/1SL.D8 125 M5 (2m) 8 0.25 1.8 12 3.75x10.75 0.34 65 16
LP500/1NL.D8 800 M3 (1Bm) 4 0.55 1.8 22 5.25x15 0.69 65 5.1
LP500/1N.D8 800 M3 (1Bm) 8 0.72 2.8 22 5.25x15 0.69 65 5.1
LP500/1NF.D8 800 M3 (1Bm) 8 / 2 0.72 / 0.18 2.8 / 1.8 23 5.25x15 0.69 65 5.1
LP1000/1NL.D8 1600 M3 (1Bm) 4 1.5 3.6 45 7.45x23 1.37 75 5.1
LP1000/1N.D8 1600 M3 (1Bm) 8 2.3 6.5 49 7.45x23 1.37 75 5.1
LP1000/1NF.D8 1600 M3 (1Bm) 8 / 2 2.3 / 0.68 5.7 / 4.1 49 7.45x23 1.37 75 5.1
LCH1600/1NL.D8 1600 M3 (1Bm) 4 1.22 4.5 53 9x27 1.75 75 6.4
LCH1600/1N.D8 1600 M3 (1Bm) 8 2.44 6.8 53 9x27 1.75 75 6.4
LCH1600/1NF.D8 1600 M3 (1Bm) 8 / 2 2.44 / 0.61 7.3 / 6.2 55 9x27 1.75 75 6.4
LCH2000/1NL.D8 2000 M3 (1Bm) 4 1.53 4.8 53 10x28 2.25 75 6.4
LCH2000/1N.D8 2000 M3 (1Bm) 8 3.06 7.3 53 10x28 2.25 75 6.4
LCH2000/1NF.D8 2000 M3 (1Bm) 8 / 2 3.06 / 0.77 8.5 / 6.6 55 10x28 2.25 75 6.4
LCH2500/1NL.D8 2500 M3 (1Bm) 3.2 1.53 4.8 53 10x28 2.25 75 5.1
LCH2500/1N.D8 2500 M3 (1Bm) 6.4 3.06 7.3 53 10x28 2.25 75 5.1
LCH2500/1NF.D8 2500 M3 (1Bm) 6.4 / 1.6 3.06 / 0.77 8.5 / 6.6 55 10x28 2.25 75 5.1

LPM250/1NL1Ph.D8 250 M5 (2m) 4 0.25 3.2 13 3.75x10.75 0.34 76 8
LPM250/1N1Ph.D8 125 M5 (2m) 8 0.25 3.2 13 3.75x10.75 0.34 76 16
LP500/1NL1Ph.D8 500 M5 (2m) 4 0.55 4.7 23 5.25x15 0.69 76 8

Другие характеристики по запросу

Тип Количество цепей A1 B1 B2 C1 C2 H1

LPM250 / D8 1 206 368 20 134 95 393
LP500 / D8 1 293 414 24 162 133 519
LP1000 / D8 1 374 514 32 212 151 656
LCH1600 / D8 1 347 389 37 230 164 667
LCH2000 / D8 1 347 389 37 230 164 667
LCH2500 / D8 1 347 389 37 230 164 667



D8 PLUS

ВАШИ
ВЫГОДЫ
С версией D8 Plus, люди могут 
находиться под висящим над 
ними грузом. Два независимых 
электромагнитных пружинно-
нагруженных тормоза надежно 
держат груз. Электрическая 
цепная лебедка разработана таким 
образом, чтобы второй тормоз 
можно было смонтировать на 
существующий вал в течение 
нескольких минут.
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Стандартная версия
Грузоподъемность: до 1250 кг (на одной 
цепи)
Стандартные напряжения: 3 × 400 В / 50 Гц, 
3 × 230 В / 50 Гц, 3 × 480 В / 60 Гц
Клеммник для прямого управления
Одна скокрость подъема
Подходит для работы с частотным 
управлением
Корпус, цепь и остальные части черного 
цвета
Подвеска на рым-болт
Стационарная или самоподъемная
Класс защиты IP65
Дренаж влаги (LP)
Класс изоляции F (электродвигатель)
Два электромагнитных пружинно-
нагруженных тормоза
Фрикционная муфта вне силового потока
Дополнительная пластина в качестве 
направляющей цепи
Версия с запасом прочности цепи 8:1
Версия с запасом прочности цепи 10:1

Принадлежности и опции
Низковольтное 42В управление с 
редукторным концевым выключателем
Другие напряжения управления по 
запросу
Две скорости на подъем
Подвеска на крюк
Безопасный грузовой крюк с замком
Концевой выключатель с дублирующими 
контактами
Радиоуправление
Эргономичный пульт управления
Клеммник с контактором для тормоза
Клеммник с быстродействующим реле
Дополнительный диодный выпрямитель
Контроль температуры
Сумки для цепи для различных высот 
подъема
Ручной и электрический механизмы 
передвижения
Дренаж влаги для уличного применения 
(LCH)
Ручки для переноски
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Технические характеристики D8PLUS

LPM / LP LCH
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Габаритные размеры D8 PLUS

Тип
Грузоподъемность 

1 цепь,
запас прочности 

Грузоподъемность 1 
цепь,

запас прочности 

Скорость 
подъема, 

50 Гц
Мощность 
двигателя

Сила тока при 
полной нагрузке

Вес  
без цепи Диаметр цепи

Вес 1 метра
цепи

Уровень шума на 
расстоянии 1м

мин. 8:1 статично*(кг) мин. 10:1 статично**(кг) (м/мин) (кВт) (A) (кг) (мм) (кг) (дБА)

LPM250/1NL.D8PLUS 250 200 4 0.25 1.8 13 3.75x10.75 0.34 65
LPM250/1SL.D8PLUS 125 125 8 0.25 1.8 13 3.75x10.75 0.34 65
LP500/1NL.D8PLUS 500 400 4 0.55 1.8 23 5.25x15 0.69 65
LP500/1N.D8PLUS 500 400 8 0.72 2.8 23 5.25x15 0.69 65
LP500/1NF.D8PLUS 500 400 8 / 2 0.72 / 0.18 2.8 / 1.8 24 5.25x15 0.69 65
LP1000/1NL.D8PLUS 1000 800 4 1.50 3.6 47 7.45x23 1.37 75
LP1000/1N.D8PLUS 1000 800 8 2.30 6.5 51 7.45x23 1.37 75
LP1000/1NF.D8PLUS 1000 800 8 / 2 2.30 / 0.68 5.7 / 4.1 51 7.45x23 1.37 75
LCH1600/1NL.D8PLUS 1000 4 0.76 4.5 60 9x27 1.75 75
LCH1600/1N.D8PLUS 1000 8 1.53 6.8 60 9x27 1.75 75
LCH1600/1NF.D8PLUS 1000 8 / 2 1.53 / 0.38 7.3 / 6.2 62 9x27 1.75 75
LCH2000/1NL.D8PLUS 1250 4 0.96 4.8 60 10x28 2.25 75
LCH2000/1N.D8PLUS 1250 8 1.91 7.3 60 10x28 2.25 75
LCH2000/1NF.D8PLUS 1250 8 / 2 1.91 / 0.48 8.5 / 6.6 62 10x28 2.25 75

LPM250/1NL1Ph.D8PLUS 250 200 4 0.25 3.2 14 3.75x10.75 0.34 76
LPM250/1N1Ph.D8PLUS 125 125 8 0.25 3.2 14 3.75x10.75 0.34 76
LP500/1NL1Ph.D8PLUS 500 400 4 0.55 4.7 24 5.25x15 0.69 76

Другие характеристики по запросу

* согласно DIN 56950-1 2012, режим работы M5/2m 
** согласно IGVW SQP2 2010, режим работы M3/1Bm

Тип Количество цепей A1 A2 B1 B2 C1 C2 H1

LPM250 / D8PLUS 1 206 Ø30 368 20 134 45 342
LP500 / D8PLUS 1 293 Ø40 414 24 162 58 444
LP1000 / D8PLUS 1 374  Ø52 514 32 212 70 575
LCH1600 / D8PLUS 1 366 Ø75 485 37 230 141 638
LCH2500 / D8PLUS 1 366 Ø75 485 37 230 141 638



C1

Контроль положения 
крюка

Контроль нагрузки ВАШИ
ВЫГОДЫ
Для контроля нагрузки и положения 
крюка, в цепную лебедку 
можно легко интегрировать 
дополнительные компоненты и 
электрику. Для контроля положения 
крюка, лебедка подготовлена 
под установку инкрементального 
или абсолютного энкодера на 
приводной вал и/или цепное 
колесо. Специальная подвеска на 
рым-болт или крюк позволяет легко 
смонтировать датчик нагрузки. 
Наши партнеры, разрабатывающие 
и поставляющие модули управления 
лебедками высоко ценят эти 
возможности.
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Стандартная версия
Грузоподъемность: до 1000 кг (на одной 
цепи)
Стандартные напряжения: 3 × 400 В / 50 Гц, 
3 × 230 В / 50 Гц, 3 × 480 В / 60 Гц
Клеммник для прямого управления
Одна скокрость подъема
Подходит для работы с частотным 
управлением
Корпус, цепь и остальные части черного 
цвета
Подвеска на рым-болт с датчиком 
нагрузки: выходной сигнал 0 – 10 В
Класс защиты IP65
Класс изоляции F (электродвигатель)
Два электромагнитных пружинно-
нагруженных тормоза
Фрикционная муфта вне силового потока
Инкрементальный энкодер на цепном 
колесе
Возможна интеграция с PLC контроллером
Концевой выключатель с двумя 
дополнительными контактами
Дополнительная пластина в качестве 
направляющей цепи

Принадлежности и опции
Контакторное управление 24 В
Другие напряжения управления и питания по 
запросу
Крюковая подвеска для датчика нагрузки
Безопасный грузовой крюк с замком
Клеммник с контактором для тормоза
Клеммник с быстродействующим реле
Дополнительный диодный выпрямитель
Датчик нагрузки: выходной сигнал 4 – 20 мА
Подготовка для подключения 
инкрементального или абсолютного энкодера 
на приводной вал для контроля положения 
крюка (энкодер поставляется отдельно)
Подготовка для подключения 
инкрементального или абсолютного энкодера 
на цепное колесо для контроля положения 
крюка (энкодер поставляется отдельно)
Контроль температуры
Независимый мониторинг главного и 
вспомогательного тормозов
Сумки для цепи для различных высот 
подъема
Ручки для переноски
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Технические характеристики C1

Габаритные размеры C1

Тип
Грузо-

подъемность
1 цепь Режим работы

Скорость 
подъема, 

50 Гц
Мощность 
двигателя

Сила тока при 
полной нагрузке

Вес  
без цепи

Диаметр 
цепи

Вес 1 метра
цепи

Уровень шума на 
расстоянии 1м

Запас 
прочности 

цепи
(кг) ISO (FEM) (м/мин) (кВт) (A) (кг) (мм) (кг) (дБА) статично

LP500/1NL.C1 400 M5 (2m) 4 0.55 1.8 24 5.25x15 0.69 65 10
LP500/1N.C1 400 M5 (2m) 8 0.72 2.8 24 5.25x15 0.69 65 10
LP1000/1NL.C1 800 M5 (2m) 4 1.50 3.6 49 7.45x23 1.37 75 10
LP1000/1N.C1 800 M5 (2m) 8 2.30 6.5 53 7.45x23 1.37 75 10
LCH1600/1NL.C1 800 M5 (2m) 4 0.61 4.5 60 9x27 1.75 75 12.9
LCH1600/1N.C1 800 M5 (2m) 8 1.22 6.8 60 9x27 1.75 75 12.9
LCH2000/1NL.C1 1000 M5 (2m) 4 0.76 4.8 60 10x28 2.25 75 12.8
LCH2000/1N.C1 1000 M5 (2m) 8 1.53 7.3 60 10x28 2.25 75 12.8

Другие характеристики по запросу

Тип Количество цепей A1 A2 B1 B2 C1 C2 H1

LP500 / C1 1 293  Ø40 414 24 162 94 480
LP1000 / C1 1 374  Ø52 514 32 212 124 629
LCH1600 / C1 1 366 Ø70 485 37 230 146 648
LCH2500 / C1 1 366 Ø70 485 37 230 146 648
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РЕМОНТ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Лебедка LP конструктивно проста, отличается малым весом 
и высокой грузоподъемностью. Она разработана с учетом 
низкого износа и долговечности. Работы по техническому 
обслуживанию и ремонту могут быть выполнены быстро 
и эффективно. Легкая доступность частей и простота в 
обслуживании делают электрическую цепную лебедку LP 
очень экономичной в эксплуатации. Лебедки серии LP имеют 
3-х летнюю гарантию.

ВАШИ ВЫГОДЫ
Лебедки серии LP имеют модульную 
конструкцию. Изнашиваемые детали очень 
легко заменить. Электрическая цепная 
лебедка может быть легко разобрана 
и собрана благодаря полигональным 
соединениям. Это экономит время 
и деньги, что приветствуется как 
техническими специалистами так и 
заказчиками. 

3 ГОДА
ГАРАНТИИ
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Тормоз
Пружинно-нагруженный 
электромагнитный тормоз 
всегда надежно и безопасно 
держит груз с оптимальным 
тормозным моментом. Второй 
тормоз можно установить 
на существующий вал и 
независимо контролировать.
Это испытанная тормозная 
система, доказавшая свою 
надежность и легкость в 
обслуживании.

Запасные части

Модульная конструкция 
электрической цепной 
лебедки и легкая доступность 
компонентов позволяют легко и 
быстро извлекать изношенные 
детали и заменять их в случае 
необходимости. Эти работы 
не требуют специальных 
инструментов. Мы гарантируем 
короткие сроки поставок 
через нашу всемирную сеть 
дистрибьюторов.

Направление цепи

При работе в качестве 
самоподъемного механизма, 
нижняя пластина работает как  
дополнительная направляющаяя 
цепи, что улучшает прямолинейный 
вход цепи в лебедку и выход 
из нее. Это работает даже 
если цепь запутывается, как 
например при упаковке лебедки в 
траспортировочный кейс. Нижняя 
пластина, цепь и направляющие 
цепи подвержены естественному 
износу. Их нужно регулярно 
проверять и заменять при 
необходимости.

Полигональные 
соединения
Внутренние компоненты цепной 
лебедки, разработанной с 
учетом модульной концепции 
воплощают в себе последние 
инновации. Все соединения 
вал-ступица выполнены в 
полигональном виде. Это 
позволяет значительно 
ускорить разборку и сборку 
при проведении технического 
обслуживания. Что существенно 
сокращает стоимость 
производимых работ.
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Ручки 

Если цепная лебедка используется как 
самоподъемная, ее можно извлечь 
из траспортной упаковки с помощью 
ее собственной цепи. Но в случае 
отсутствия электричества, цепную 
лебедку можно извлечь с помощью 
удобных ручек.

Безопасный крюк с 
автоматическим замком
В грузовом крюке с предохранительной 
защелкой, который может поворачиваться на 
360° и разворачиваться на 180°, механиче-
ское устройство блокировки защелки обе-
спечивает безопасность транспортировки 
груза. Безопасный грузовой крюк блокиру-
ется автоматически под нагрузкой и должен 
быть разблокирован для открытия вручную. 

Редукторный концевой 
выключатель 
С помощью встроенного редукторного 
концевого выключателя (3 Ф) Вы сможете 
просто, точно и легко настроить пре-
дельные верхнее и нижнее положения 
грузового крюка. Опционально, в целях 
повышения безопасности, могут быть 
предустановлены два дополнительных 
контакта аварийного останова.

Внешний концевой 
выключатель 
Внешний концевой выключатель прерывает 
процедуру подъема прямо перед тем 
как грузовой крюк коснется корпуса. 
Таким образом концевой выключатель, 
встроенный в нижнюю пластину, защищает 
корпус от механического повреждения.

ОПЦИИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Второй тормоз

Каждая цепная лебедка D8 может 
быть опционально снабжена вторым 
независимым тормозом. В несколько 
простых движений он монтируется на 
существующий приводной вал сразу 
после первого тормоза.

Безопасное 
радиоуправление
Прочный и легкий (295 грамм) ручной 
передатчик оснащен литий-ионной ба-
тареей и имеет класс защиты IP66.  Ра-
диоприемник интегрирован в прочный 
корпус с классом защиты IP65. За счет 
сертифицированной функции "STOP" 
приемник соответствует требованиям 
SIL3 Performance Level PL e.
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D8
Электрическая цепная лебедка D8 по 
стандарту DGUV 54 (BGV D8) это модульная 
электрическая цепная лебедка для 
подъема грузов. Грузоподъемность 125 кг – 
2500 кг на одной цепи. Работает как 
самоподъемная или стационарная лебедка 
без каких-либо модификаций. Подходит 
для мобильного и уличного применения. 
Подъем и перемещение грузов над 
людьми запрещены.

D8PLUS
Электрическая цепная лебедка D8 Plus по 
стандарту DGUV 54 (BGV D8) выполнена как 
модульная электрическая цепная лебедка 
для подъема грузов. Грузоподъемность 
250 кг – 1250 кг при одной цепи. Может 
использоваться как самоподъемная или 
стационарная лебедка без каких-либо 
модификаций. Подходит для мобильного и 
уличного применения. Допуск на подъем 
грузов над людьми. 

C1
Электрическая цепная лебедка 
C1 согласно DGUV-17 (BGV C1) 
для перемещения на сцене. 
Грузоподъемность 250 кг – 1000 кг с 
одной цепью. Может использоваться 
как самоподъемная или стационарная 
лебедка без каких либо модификаций 
для подъема и перемещения грузов 
над людьми.

GIS AG – специалист по крановым системам  Основана в 1957  I  С дочерней компанией в Германии с 1966  I  Разрабатывает и про-
изводит электрические цепные тали в Швейцарии более 50 лет  I  Швейцарский производитель крановых систем включая подъемное  
оборудование и вакуумные подъемники  I  Сертифицирована ISO 9001 с 1994  I  Полный спектр услуг от проектного планирования до 
установки, пусконаладки и технического обслуживания  I  Международная сеть из более 50 дистрибьюторов по всему миру

GIS AG  I  Швейцарские Подъемные Решения  
Эксклюзивный дистрибьютор на территории России и стран СНГ 
ООО “РУРО“ I  Москва  I  Чертановская 48  I  Телефон +7 (495) 668 11 32  I  mail@gis-show.ru  I  www.gis-show.ru

Швейцарские Подъемные Решения 
Сертифицировано ISO 9001 


